UWAGI INSTALACYINE
1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym, zestawieniami urzadzen oraz
opracowaniami branzowymi.

2. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem zastosowanych podktadow.

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH SPECYFIKACJA ELEMENTOW INSTALACJI PRZYZYWOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH Rozbieznosci nalezy skonsultowat z projektantem prowadzacym oraz branzy elektrycznej
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32 £ 3. Zmiany istotne w projekcie lub odstepstwa nalezy skonsultowa¢ z projektantem i inwestorem.
2 § k. Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie
8¢5 ~ i 5. Rozwiazania systemowe, technologiczne i materiatowe muszg;
;TE g / \ / \ ~ L TRANSFORMATOR o by¢ zgodne z Projektem Technicznym,
= [ ] YDY 2x1,0 mm’ [ ] [ YDY 2x1,0 mm’ 0 Napiecie pierwotne 230V o by¢ zgodne z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowe,
@ &£ . ~ N : EZESfO_H'WO,Sf 50 Hz o byc zgodne z aktualnym projektem technicznym,
segsg | / \ Podtaczy¢ do najblizszej puszki rozgateznej | Napiecie yf_orne BV o posiada¢ wymagane dopuszczenia, certyfikaty i atesty.
Koszulka izolacyjna ~ Prad obcigzenia 150 mA 6. Materiaty wykoriczeniowe oraz elementy widoczne (niezabudowane) instalacji montowane we wnetrzach,
NC| CUNO| |V TRANSFORMATOR L Z‘:c anGmIUhHOWH |ZP§UVA na elewacji, szczegélnie nieprzedstawione w projekcie, nalezy przediozy¢ do akceptacji inwestora
opien ochrony przed ich wykonaniem
| 7. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej pod
= nadzorem osob uprawnionych.
= I 8. Podstawa, do prowadzenia robdt budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja projektowa.
5 oy e SYGNALIZATOR 9. Harmonogram wykonania prac uzgodni¢ z kierownictwem budowy.
% L3210 ) i Napiecie robocze 95-28 V 10. Nalezy stosowac przewody na napiecie 0,45 kV/0,75 kV i kable 0,60 kV /1,00 kV.
& Pobér pradu 10 mA 1. Wszystkie przejscia przez strefy poiqrowe wyko_quc’ odpowiednig, masa, ogmoodporqu, o
KORYTARZ Obcigzalnos¢ pradowa 1 A 12. Przewody nad sufitami podwieszanymi, prowadzi¢ na korytkach kablowych dla ciagdw wielokrotnych
—————— -ttt — - - — Stopien ochrony P65 oraz dla przewodéw pojedyiczych na uchwytach montowanych do $cian i sufitu. W pozostatych
PRZYCISK KASUJACY TOALETA ! przypadkach uktada¢ pod tynkiem.

tnnn 13. Wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce nalezy potaczy¢ z systemem potaczen wyrdwnawczych

= k. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych stosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP44, dla

P N J pozostatych pomieszczen 1P20
15. Zabrania sie prowadzenia i zakanczania instalacji elektrycznych za urzadzeniami wyposazenia budynku

w montowanymi na state.
@ - PRZYCISK KASUJAEY 16. Wszystkie gniazda elektrycze, teletechniczne i taczniki zngjdujace sie bezposrednio obok siebie nalezy
= Napiecie robocze 9,5-28 V instalowa¢ w ramkach instalacyjnych wielokrotnych
Pobor pradu 20 mA
PRZYCISK ALARMOWY Obc|c_(zgtnosc pradowa 100 mA
Stopien ochrony IP56
N _Ll
~
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- Cy PRZYCISK ALARMOWY
PRZYCISK ALARMOWY “_‘_\ Ezgge,rm:r;?j:ocze ;05-;2 v

Obciazalnos¢ pradowa 100 mA
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| ! S |47 Stopien ochrony IP56
o— ~ I ¢ \ )

Przewody YTKSY 3x2x0,5 rnmz, montaz w puszkach 60 mm z wkrefami.

Rezystor montowa¢ na koricu petli.

w @ W
TABLICZKA OPISOWA
Wymiary zewnetrzne 85 mm x 55 mm |I'IWES|'ijl1:
Budowa targowiska miejskiego w Bogatyni.
L
o ul. Ignacego Daszyriskiego 7
59-916 Bogat
OKABLOWANIE INSTALACJI PRZYZYWOWEJ DLA NEPELNOSPRAWNYCH itk 115, 21181 21/ AMIS . 1 Bagatyi
Inwestor:
PA m— RAMKA 1-KROTNA Gmina Bogatynia
‘ r ‘ Bezhalogenowa, do instalacji podtynkowych, ul. lgnacego Daszynskiego 1
| stworzona z tworzywa sztucznego, stopien 59-920 Bogatynia
ochrony P20 Jednostka projekfowa:
{ - ARCHITEKT PIOTR JANSKI

ul. Ractawicka 79/3
53-146 Wroctaw
piotr janski@op.pl
tel. 515 319 329

YTKSY 3x2x0,5 mn’
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekfant:

Ryszard Organiak
nr uprawnien GP-KZ-7342/178/93

Sprawdzajagy:
Wiestaw Szymanczak
nr uprawnien UAN-KZ-7210-109/86

YTKSY 3x2x0,5 mm?

YDY 2x1,0 mm?

YTKSY 3x2x0,5 mm” P K
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SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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YDY 2x1,0 mn’
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