LEGENDA OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO



A1

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE

Sanitariaty, pomieszczenia fechniczne

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Okragty downlight o podwyzszonej szczelnodci. Korpus z aluminium, ozdobny ring z fworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia
pasywne chtodzenie LED. Odbtysnik aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym lakierem. Szybki montaz dzieki stalowym sprezynom. Elektroniczny
zasilacz PICO, zintegrowany z modutem LED pozwala na montaz w stropach z ograniczong, przestrzenig,

Rodzqj oprawy downlight, okragty
Wymiary (dxsxw) 260 mm x 240 mm x 123 mm
Typ montazu do wbudowania
Migjsce montazu sufif

Kolor oprawy Biaty

Stopien ochrony IP IPLL

Klasa ochrony IK K02
Wytrzymatod¢ drutu zarnikowego 650°C

Minimalna temperatura ofoczenia 0°C

Maksymalna femperatura ofoczenia +25°C

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

Napiecie znamionowe 230 V AC
(zestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

Moc 26 W

Klasa ochronnosci [

CECHY OSWIETLENIOWE OPRAWY

Zrédto $wiatta LED

Strumien Swietlny 2500 Im

Skutecznost $wieflna 97 Im/W

Klasa efektywnosci energetycznej A

Sposoéb rozsytu swiaftosci bezposredni
Geomefria rozsytu swiaftosci symetryczny
Temperafura barwowo najblizsza 4000 K

Ogdlny wskaznik oddawania barw 80

Tolerancja migjscowa barwy 3 SDCM

Ujednolicony wskaznik ol$nienia 21-25

Klasa fotobiologiczna grupa 1

Srednia zywotnos¢ nominalna L70 (25°C)=146 000 h
Sterowanie on/off, przez czujki ruchu i taczniki lokalne

105° 105°

- 13—

- U ———

30° 15° 0 15° 30°

cd/kim n=100%
——C0-C180 - - - C90-C270

llustracje oraz rysunki techniczne produktdw sa jedynie przyktadowe i moga, odbiega¢ od zaméwionych opraw spetnigjacych zatozone kryteria estetyczne i jokosciowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.



A12

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE

Sanitariaty, pomieszczenia fechniczne

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Okragty downlight o podwyzszonej szczelnodci. Korpus z aluminium, ozdobny ring z fworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia
pasywne chtodzenie LED. Odbtysnik aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym lakierem. Szybki montaz dzieki stalowym sprezynom. Elektroniczny
zasilacz PICO, zintegrowany z modutem LED pozwala na montaz w stropach z ograniczong, przestrzenig,

Rodzqj oprawy downlight, okragty
Wymiary (dxsxw) 260 mm x 240 mm x 123 mm
Typ montazu do wbudowania
Migjsce montazu sufif

Kolor oprawy Biaty

Stopien ochrony IP IPLL

Klasa ochrony IK K02
Wytrzymatod¢ drutu zarnikowego 650°C

Minimalna temperatura ofoczenia 0°C

Maksymalna femperatura ofoczenia +25°C

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

Napiecie znamionowe 230 V AC
(zestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

Moc 26 W

Klasa ochronnosci [

CECHY OSWIETLENIOWE OPRAWY

Zrédto $wiatta LED

Strumien Swietlny 2500 Im

Skutecznost $wieflna 97 Im/W

Klasa efektywnosci energetycznej A

Sposoéb rozsytu swiaftosci bezposredni
Geomefria rozsytu swiaftosci symetryczny
Temperafura barwowo najblizsza 4000 K

Ogdlny wskaznik oddawania barw 80

Tolerancja migjscowa barwy 3 SDCM

Ujednolicony wskaznik ol$nienia 21-25

Klasa fotobiologiczna grupa 1

Srednia zywotnos¢ nominalna L70 (25°C)=146 000 h
Sterowanie on/off, przez czujki ruchu i taczniki lokalne

105° 105°

- 13—

- U ———

30° 15° 0 15° 30°

cd/kim n=100%
——C0-C180 - - - C90-C270

llustracje oraz rysunki techniczne produktdw sa jedynie przyktadowe i moga, odbiega¢ od zaméwionych opraw spetnigjacych zatozone kryteria estetyczne i jokosciowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.



D11

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE

Lokale handlowe

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Podswieflang, kolorowa obudowa oprawy z dyfuzorem ograniczajacym widocznos¢ Swiecacych punktow LED i zapewnigjacym réwnomierny rozsyt
swiatta. Dyfuzor i korpus wykonany z samogasnacego, stabilizowanego UV poliweglany; klipsy ze stali nierdzewnej taczace korpus z dyfuzorem;
Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Rodzgj dyfuzora: ze
strukturg, pryzmatyczng; Uktad optyczny: poddwietlana obudowa; Materiat obudowy: PC.

Rodzaj oprawy liniowa, prostokafna
Wymiary (dxsxw) 1060 mm x 82 mm x 78 mm
Typ montazu nabudowana/zwieszana
Migjsce montazu sufif

Kolor oprawy szary

Stopien ochrony IP IP66

Klasa ochrony IK IK08

Wytrzymatod¢ drutu zarnikowego 650°C

Minimalna temperatura ofoczenia 0°C

Maksymalna femperatura ofoczenia +40°C

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

Napiecie znamionowe 230 V AC
(zestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

Moc Li W

Klasa ochronnosci |

CECHY OSWIETLENIOWE OPRAWY

Zrédto $wiatta LED

Strumien Swietlny 4400 Im

Skutecznost swietlna 100 Im/W

Klasa efekfywnosci energetycznej A+

Sposdb rozsytu swiattosci bezpodredni

Geomefria rozsytu $wiaftosci symetryczny

Temperafura barwowo najblizsza 4000 K

Ogdlny wskaznik oddawania barw 80

Tolerancja migjscowa barwy 3 SDCM

Ujednolicony wskaznik ol$nienia 20-22

Klasa fotobiologiczna grupa 0 - brak ryzyka

Srednia zywotnos¢ nominalna L70 (25°C)=126 000 h

Sterowanie on/off, przez czujki ruchu i taczniki lokalne
SSIIARY o
90° 90° 82~

o . FIerT T T 10 T T Tl T T Tl T Tt
TR —T 1060

——C0-C180 = = C90-C270

llustracje oraz rysunki techniczne produktdw sa jedynie przyktadowe i moga, odbiega¢ od zaméwionych opraw spetnigjacych zatozone kryteria estetyczne i jokosciowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.



D21

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE

Lokale handlowe

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Podswietlang, kolorowa obudowa oprawy z dyfuzorem ograniczajacym widocznos¢ Swiecacych punktow LED i zapewnigjacym rownomierny rozsyt
$wiatta. Dyfuzor i korpus wykonany z samogasnacego, stabilizowanego UV poliweglanu; klipsy ze stali nierdzewnej taczace korpus z dyfuzorem;
Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Rodzqj dyfuzora: ze
strukturg, pryzmatyczng; Uktad optyczny: pod$wietlana obudowa; Materiat obudowy: PC.

Rodzqj oprawy liniowa, prostokafna
Wymiary (dxsxw) 1060 mm x 82 mm x 78 mm
Typ montazu nabudowana

Migjsce montazu sufif

Kolor oprawy szary

Stopien ochrony IP IP66

Klasa ochrony IK IK08

Wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 650°C

Minimalna temperatura ofoczenia 0°C

Maksymalna temperafura ofoczenia +40°C

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

Napiecie znamionowe 230 V AC
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

Moc L W

Klasa ochronnosci |

CECHY OSWIETLENIOWE OPRAWY

Zrédto $wiatta LED

Strumien Swietlny 5200 Im

Skutecznost $wietlna 19 Im/W

Klasa efektywnosci energetycznej A+

Sposoéb rozsytu swiaftosci bezposredni

Geomefria rozsytu swiaftosci symetryczny

Temperafura barwowo najblizsza 4000 K

0Ogélny wskaznik oddawania barw 80

Tolerancja migjscowa barwy 3 SDCM

Ujednolicony wskaznik ol$nienia 20-22

Klasa fotobiologiczna grupa 0 - brak ryzyka

Srednia zywotnos¢ nominalna L70 (25°C)=126 000 h

Sterowanie on/off, przez czujki ruchu i taczniki lokalne
SSIIARY B !
90° 90° 82~
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llustracje oraz rysunki techniczne produktdw sa jedynie przyktadowe i moga, odbiega¢ od zaméwionych opraw spetnigjacych zatozone kryteria estetyczne i jokosciowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.



L1

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE
Wejscia do budynku

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Oprawa oswietlenia zewnefrznego, instalowana na elewacji budynku, zapewnigjaca obszarowe oswietlenie najblizszego ofoczenia wejscia do
budynku. Obudowa i rama odlana z aluminium Wstepna obrdbka termiczna przed malowaniem proszkowym, co gwaranfuje wysoka, odpornos¢

na korozje Podwojne wejscie kablowe do taczenia przelotowego. taczniki ze stali nierdzewnej klasy 316. Wytrzymata silikonowa uszczelka. Opal
dyfuzor poliweglanowy ze stabilizacjg, UV

Rodzaj oprawy kinkiet
Wymiary (dxsxw) 345 x 148 mm x 190 mm
Typ montazu nabudowana
Migjsce montazu sciana
Kolor oprawy ciemnoszare
Stopien ochrony IP IP65

Klasa ochrony IK IK08
Wytrzymatod¢ drutu zarnikowego 650°C
Minimalna temperatura ofoczenia -25°C
Maksymalna femperatura ofoczenia +40°C
CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

Napiecie znamionowe 230 V AC
(zestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

Moc BW

Klasa ochronnosci |

CECHY OSWIETLENIOWE OPRAWY

Zrédto $wiatta LED
Strumien Swietlny 705 (m
Skutecznost swietlna LT Im/W
Klasa efekfywnosci energetycznej -

Sposoéb rozsytu swiaftosci bezposredni
Geomefria rozsytu swiaftosci symetryczny
Temperafura barwowo najblizsza 4000 K
Ogdlny wskaznik oddawania barw 80
Tolerancja migjscowa barwy 3 SDCM
Ujednolicony wskaznik ol$nienia -

Klasa fotobiologiczna grupa 1
Srednia zywotnos¢ nominalna L70 (25°C)=50 000 h
Sterowanie on/off

llustracje oraz rysunki techniczne produktdw sa jedynie przyktadowe i moga, odbiega¢ od zaméwionych opraw spetnigjacych zatozone kryteria estetyczne i jokosciowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.



[21

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE

Wejscia do budynku

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Oprawa masztowa do wierzchotka masztu ¢ 76 mm. Uktad optyczny wykonany w technologii wielosoczewkowej (MLT). Uktad optyczny oprawy
sktadajacy sie z wysokiej jakosci odpornych na promieniowanie UV i wysoka, temperature systeméw soczewkowych. Z obrotowo-symefrycznym
szerokim rozsytem swiatta. Obudowa oprawy i daszek z aluminium formowanego cisnieniowo. Ostona szklana z bardzo odpornego na uderzenia
poliweglanu, przezroczysta. Kolor anfracytowy, podobny do DB 703, z efektem metalicznym, lakierowana proszkowo, odporna na warunki
atmosferyczne. Z izolowanym punktem przytaczeniowym przewodu uziemigjacego. Podtaczenie elekfryczne do 3-biegunowej kostki przytaczeniowej
do 25 mm’ Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Odpornoé¢ na dziatanie napie¢ udarowych 6 kV. Parametryzowany
statecznik z utrzymaniem statego strumienia swiatta (CLO).

Rodzqj oprawy nastupowa

Wymiary (dxsxw) 320 x 550 mm x 1057 mm
Typ montazu nabudowana

Migjsce montazu maszt

Kolor oprawy

ciemnoszare

Stopien ochrony IP IP67

Klasa ochrony IK K10
Wytrzymatod¢ drutu zarnikowego 650°C
Minimalna temperatura ofoczenia -25°C
Maksymalna temperafura ofoczenia +40°C
CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

Napiecie znamionowe 230 V AC
(zestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

Moc 20w
Klasa ochronnosci |

CECHY OSWIETLENIOWE OPRAWY

Zrédto $wiatta LED
Strumien Swietlny 2400 Im
Skutecznost $wieflna 120 Im/W
Klasa efektywnosci energetycznej A+
Sposoéb rozsytu swiaftosci bezposredni
Geomefria rozsytu $wiaftosci symetryczny
Temperafura barwowo najblizsza 4000 K
Ogdlny wskaznik oddawania barw 80
Tolerancja migjscowa barwy 3 SDCM

Ujednolicony wskaznik ol$nienia

Klasa fotobiologiczna

grupa 0 - brak ryzyka

Srednia zywotnos¢ nominalna

LCLO (25°C)=100 000 h

Sterowanie

on/off

> F320 le

llustracje oraz rysunki techniczne produktdw sa jedynie przyktadowe i moga, odbiega¢ od zaméwionych opraw spetnigjacych zatozone kryteria estetyczne i jokosciowe, pod warunkiem uzyskania

akceptacji Architekta i Inwestora.



AW21

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO =
ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE

Pomieszczenia techniczne, sanitariaty

CECHY OPRAWY

Obudowa z biatego poliweglanu. Optyka symetryczna.

Rodzqj oprawy okragta
Wymiary (dxsxw) 100 x 100 mm x 37 mm
Typ montazu wbudowana
Migjsce montazu sufif

Kolor oprawy biaty
Stopien ochrony IP IP65

Klasa ochrony IK K02
Wytrzymatod¢ drutu zarnikowego 650°C
Minimalna temperatura ofoczenia 0°C
Maksymalna temperafura ofoczenia +40°C
CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

Napiecie znamionowe 230 V AC
(zestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

Moc 2 W

Klasa ochronnosci Il

CECHY OSWIETLENIOWE OPRAWY

Zrédto $wiatta LED
Strumien Swietlny 280 Im
Skutecznost $wieflna 93 Im/W
Klasa efektywnosci energetycznej -

Sposoéb rozsytu swiaftosci bezposredni
Geomefria rozsytu swiaftosci symetryczny
Temperafura barwowo najblizsza ok. 5700 K
Ogdlny wskaznik oddawania barw L0

CECHY KONFIGURACYINE OPRAWY

Sposéb zasilania awaryjnego aufonomiczna
Sposéb dziatania awaryjna
Testowanie dziatania autotest
Dodatkowe opcje - dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ napigcia i tadowania akumulatora

- zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

llustracje oraz rysunki techniczne produktdw sa jedynie przyktadowe i moga, odbiega¢ od zaméwionych opraw spetnigjacych zatozone kryteria estetyczne i jokosciowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.



AW21

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO —

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE

Oswietlenie awaryjne ogdlne przy wejsciach do budynku.

CECHY OPRAWY

Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na kolor wg. ustalen z Inwestorem.

Rodzqj oprawy prostokafna
Wymiary (dxsxw) 227 x 222 mm x 77 mm
Typ montazu nabudowana
Migjsce montazu elewacja
Kolor oprawy wedtug potrzeb klienta
Stopien ochrony IP IP66

Klasa ochrony IK IK08
Wytrzymatod¢ drutu zarnikowego 650°C
Minimalna temperatura ofoczenia -25°C
Maksymalna temperafura ofoczenia +40°C
CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

Napiecie znamionowe 230 V AC
(zestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

Moc 3IW

Klasa ochronnosci |

CECHY OSWIETLENIOWE OPRAWY

Zrédto $wiatta LED
Strumien Swietlny 300 Im
Skutecznost $wietlna 100 Im/W
Klasa efektywnosci energetycznej -

Sposoéb rozsytu swiaftosci bezposredni
Geomefria rozsytu swiaftosci symetryczny
Temperafura barwowo najblizsza ok. 5700 K
Ogdlny wskaznik oddawania barw L0

CECHY KONFIGURACYJINE OPRAWY

Sposéb zasilania awaryjnego

autonomiczna

Sposéb dziatania

awaryjna

Testowanie dziatania

autotest

Dodatkowe opcje

- dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ napigcia i tadowania akumulatora

- zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem
- uktad grzejny

llustracje oraz rysunki techniczne produktdw sa jedynie przyktadowe i moga, odbiega¢ od zaméwionych opraw spetnigjacych zatozone kryteria estetyczne i jokosciowe, pod warunkiem uzyskania

akceptacji Architekta i Inwestora.



