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PRZYCISK ALARMOWY

TRANSFORMATOR
Napięcie pierwotne 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Napięcie wtórne 15 V
Prąd obciążenia 150 mA
Moc znamionowa 2,2 VA
Stopień ochrony IP20

SYGNALIZATOR
Napięcie robocze 9,5-28 V
Pobór prądu 110 mA
Obciążalność prądowa 1 A
Stopień ochrony IP65

PRZYCISK ALARMOWY
Napięcie robocze 9,5-28 V
Pobór prądu 20 mA
Obciążalność prądowa 100 mA
Stopień ochrony IP56

PRZYCISK KASUJĄCY
Napięcie robocze 9,5-28 V
Pobór prądu 20 mA
Obciążalność prądowa 100 mA
Stopień ochrony IP56
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Koszulka izolacyjna
Podłączyć do najbliższej puszki rozgałęźnej

YDY 2x1,0 mm2

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OKABLOWANIE INSTALACJI PRZYZYWOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW INSTALACJI PRZYZYWOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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TABLICZKA OPISOWA
Wymiary zewnętrzne 85 mm x 55 mm

RAMKA 1-KROTNA
Bezhalogenowa, do instalacji podtynkowych,
stworzona z tworzywa sztucznego, stopień
ochrony IP20

---
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

PT E13

Inwestycja:
Budowa targowiska miejskiego w Bogatyni.

ul. Ignacego Daszyńskiego 7
59-916 Bogatynia
działki nr 27/5, 27/6 i 27/4 AM16 obr. II Bogatynia

Inwestor:
Gmina Bogatynia
ul. Ignacego Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

Jednostka projektowa:
ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI
ul. Racławicka 79/3
53-146 Wrocław
piotr.janski@op.pl
tel. 515 319 329

BRANŻA ELEKTRYCZNA
Projektant:
Ryszard Organiak
nr uprawnień GP-KZ-7342/178/93

Sprawdzający:
Wiesław Szymańczak
nr uprawnień UAN-KZ-7210-109/86
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UWAGI INSTALACYJNE
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, zestawieniami urządzeń oraz

opracowaniami branżowymi.
2. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem zastosowanych podkładów.

Rozbieżności należy skonsultować z projektantem prowadzącym oraz branży elektrycznej.
3. Zmiany istotne w projekcie lub odstępstwa należy skonsultować z projektantem i inwestorem.
4. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne na budowie.
5. Rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe muszą:

· być zgodne z Projektem Technicznym,
· być zgodne z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowę,
· być zgodne z aktualnym projektem technicznym,
· posiadać wymagane dopuszczenia, certyfikaty i atesty.

6. Materiały wykończeniowe oraz elementy widoczne (niezabudowane) instalacji montowane we wnętrzach,
na elewacji, szczególnie nieprzedstawione w projekcie, należy przedłożyć do akceptacji inwestora
przed ich wykonaniem.

7. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej pod
nadzorem osób uprawnionych.

8. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja projektowa.
9. Harmonogram wykonania prac uzgodnić z kierownictwem budowy.
10. Należy stosować przewody na napięcie 0,45 kV/0,75 kV i kable 0,60 kV /1,00 kV.
11. Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe wykonać odpowiednią masą ognioodporną.
12. Przewody nad sufitami podwieszanymi, prowadzić na korytkach kablowych dla ciagów wielokrotnych

oraz dla przewodów pojedyńczych na uchwytach montowanych do ścian i sufitu. W pozostałych
przypadkach układać pod tynkiem.

13. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych.
14. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych stosować osprzęt o stopniu ochrony min. IP44, dla

pozostałych pomieszczeń IP20.
15. Zabrania się prowadzenia i zakańczania instalacji elektrycznych za urządzeniami wyposażenia budynku

montowanymi na stałe.
16. Wszystkie gniazda elektrycze, teletechniczne i łączniki znajdujące się bezpośrednio obok siebie należy

instalować w ramkach instalacyjnych wielokrotnych.
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