
                                     Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ

                                                        "SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BRANŻY BUDOWLANEJ"

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV:

44110000-4 - Materiały konstrukcyjne

44111000-1 - Materiały budowlane

44190000-8 - Różne materiały, budowlane

    

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Specyfikacja J.M Ilość

1 2 3 4 5

1. Folia polietylenowa gr. 0,2 mm, szerokość 8m Grubość 0,2 mm, szerokość 8m mb 40

2. Płyty styropianowe wodoodporne
Wodoodporne, EPS 100-038, grubość 10cm, 

posadzkowe
m3 10

3. Stal zbrojeniowa Pręt fi12mm, żebrowany, RB500/AIII-N mb 550

4. Stal zbrojeniowa Pręt fi10mm, żebrowany, RB500/AIII-N mb 1183

5. Stal zbrojeniowa Pręt fi6mm, gładki na strzemiona, RB500/AIII-N mb 350

6. Siatka zbrojeniowa Q335A fi 8mm oczka 15 x 15cm  5 x 2,15m szt 56

7. Bloczki gazobetonowe 59x24x24 cm, odmiana 600 szt 2255

8. Bloczki gazobetonowe 59x24x12 cm, odmiana 600 szt 225

9. Zaprawa klejowa do bloczków gazobetonowych Worki 25kg, biała, klasa M10 szt 115

10. Nadproże prefabrykowane żelbetowe L19, długość 180cm szt 2

11. Nadproże prefabrykowane żelbetowe L19, długość 120cm szt 8

12. Papa izolacyjna Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna odmiana I/33 m2 30

13. Murłata impregnowana 14x14cm
klasa C24, drewno strugane, suszone, wilgotność  

od 15% do 18% 
mb 85

14. Grzęda  impregnowana 18x6cm dł. 2,62m
klasa C24, drewno strugane, suszone, wilgotność  

od 15% do 18% 
szt 60

15. Jętka  impregnowana 18x6cm dł. 7,13m
klasa C24, drewno strugane, suszone, wilgotność  

od 15% do 18% 
szt 60

16. Jętka  impregnowana 16x6cm dł. 3,82m
klasa C24, drewno strugane, suszone, wilgotność  

od 15% do 18% 
szt 17

17. Krokiew  impregnowana 18x8cm dł. 5,20m
klasa C24, drewno strugane, suszone, wilgotność  

od 15% do 18% 
szt 68

18. Krokiew  impregnowana 20x8cm dł. 5,22m
klasa C24, drewno strugane, suszone, wilgotność  

od 15% do 18% 
szt 8

19. Krokiew  impregnowana 16x6cm dł. 2,85m
klasa C24, drewno strugane, suszone, wilgotność  

od 15% do 18% 
szt 34

20. Krokiew  impregnowana 18x6cm dł. 2,86m
klasa C24, drewno strugane, suszone, wilgotność  

od 15% do 18% 
szt 4

21. Wspornik  impregnowany 18x8cm dł. 68cm
klasa C24, drewno strugane, suszone, wilgotność  

od 15% do 18% 
szt 40

22. Wspornik  impregnowany 16x6cm dł. 89cm
klasa C24, drewno strugane, suszone, wilgotność  

od 15% do 18% 
szt 16

23. Wkręt ciesielski

 fi8x260mm, do połączeń elementów konstrukcji 

budowlanych, stal węglowa hartowana, ocynk 

galwaniczny biały 

szt 200

24. Pręt fi10 gwintowany Ocynkowany, długość 1mb szt 24

25. Nakrętka M10 Ocynkowana szt 380

26. Podkładka fi10 Ocynkowana szt 380

27. Pręt fi16 gwintowany Ocynkowany, długość 1mb szt 31

28. Nakrętka M16 Ocynkowana szt 60

29. Podkładka fi16 Ocynkowana szt 60

30. Łaty iglaste 
Nasycone, 50x60 mm, klasa C24, drewno strugane, 

suszone, wilgotność  od 15% do 18% 
m3 3,5

31. Kontrłaty  iglaste
Impregnowane, 40x50 mm, klasa C24, drewno 

strugane, suszone, wilgotność  od 15% do 18% 
m3 0,9

32. Gwoździe 100mm 4,2x100mm, ocynkowane kg 30

33. Membrana dachowa 
Wysokoparoprzepuszczalna powyżej 

1000g/m2/24h
m2 500

34. Zszywki 10mm opk 5

35. Dachówka ceramiczna karpiówka 18x38 cm, kolor czerwony, grubość 14mm szt 13900

36. Dachówka ceramiczna karpiówka krawędziowa Prawa szt 80

37. Dachówka ceramiczna karpiówka krawędziowa Lewa szt 80

38. Wkręt do dachówki karpiówki Długość 35mm kg 20

39. Gąsior ceramiczny półokrągłe W zestawie z klamerką szt 136
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40. Blacha stalowa gr.0,5mm, powlekana, w kolorze dachówki m2 20

41. Uchwyt łaty kalenicowej szt 50

42. Taśma uszczelniająca pod gąsior Aluminiowa mb 45

43. Rynna dachowa

System rynnowy półokrągły, głęboki profil, blacha 

powlekana, kolor RAL 9007 fi 120mm, metaliczny 

(antracyt)  

mb 91

44. Hak rynnowy stalowy
Powlekany, kolor RAL 9007 metaliczny (antracyt), 

długi, fi 120mm 
szt 110

45. Rura spustowa stalowa

Powlekana, kolor RAL 9007 metaliczny (antracyt) fi 

90 mm mb 36

46. Uchwyt rury spustowej
Stalowy, powlekany, kolor RAL 9007 metaliczny 

(antracyt), fi 90mm
szt 12

47. Lej spustowy 
Stalowy, powlekany, kolor RAL 9007 metaliczny 

(antracyt), 120/90mm 
szt 12

48. Denko rynny
Stalowe, powlekane, kolor RAL 9007 metaliczny 

(antracyt), fi 120mm
szt 12

49. Kolano rury spustowej 
Stalowe, powlekane, kolor RAL 9007 metaliczny 

(antracyt), fi 90 mm
szt 24

50. Złączka rynny 
Stalowa, powlekana,, kolor RAL 9007 metaliczny 

(antracyt),  fi120mm
szt 20

51. Podbitka drewniana Grubość desek 14mm m2 85

52. Bejca do drewna 
Kolor ciemno brązowy (kolor dziegciowanego 

drewna), zewnętrzna
l 30

53. Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna Worki 25kg m3 355

54. Płyty z pianki rezolowej Grubość 8cm (zespolone z płytą GK) m2 136

55. Pianoklej Do płyt z pianki rezolowej, 750ml szt 12

56. Płytki ścienne 
Wymiar 15x15 cm, białe, obiektowe, gładkie, 

błyszczące 
m2 58

57. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych Uelastyczniona kg 383

58. Fuga Biała, szeroka 5mm kg 17

59. Wełna mineralna do poddaszy Grubość 25cm m2 39

60. Płyty GK Ognioodporne, Grubość 12,5mm m2 210

61. Kształtowniki stalowe CD-60/27 mb 530

62. Kształtowniki stalowe UD-28/27 mb 82

63. Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 104

64. Pręt mocujący Długość 25mm szt 180

65. Wieszak obrotowy w60/100 szt 180

66. Blachowkręty do płyt GK Długość 25mm szt 3600

67. Łączniki krzyżowe Lk 60/60 szt 265

68. Taśma flizelinowa do płyt GK mb 200

69. Masa szpachlowa do płyt GK kg 60

70. Akryl w tubie 280ml szt 5

71. Farba elewacyjna Silikatowa biała l 200

72. Deski dębowe suche gr. 3cm, szerokość 12cm Elewacyjne, szlifowane mb 250

73. Deski dębowe suche gr. 3cm, szerokość 24cm Elewacyjne, szlifowane mb 363

74. Piana montażowa Pistoletowa, nieskoprężna, 750ml szt 22

75. Wylewka cementowa samopoziomująca 
Worki 25kg, grubość 2-30mm, wytrzymałość na 

ściskanie >=25N/mm2
szt 5

76. Grunt głęboko penetrujący Ten sam system co wylewka cementowa l 5

77. Folia w płynie kg 17

78. Płytki podłogowe 

15x15cm, półmatowe lub błyszczące, 

antypoślizgowość R9 lub R10, antypoślizgowość 

gołej stopy A, klasa ścieralności PEI4, nasiąkliwość 

%<0,5, odporność na plamienie min. klasa 3, 

wytrzymałość na zginanie (N/mm2) min.35, kolor 

szary w podobnym stylu jak ścienne

m2 30

79. Fuga Szara, szeroka 5mm kg 9

80.
Preparat wzmacniający i uodparniający do 

posadzek betonowych
l 100

81. Folia kubełkowa m2 27

82. Czyszczak rury spustowej 
Stalowy, powlekany, kolor RAL 9007 metaliczny 

(antracyt), fi 90 mm
szt 12

83. Gotowa masa szpachlowa do płyt GK kg 20

84. Wkręt do drewna fi 6x120mm torx kg 5

85. Kostka betonowa

Kolor jasny 

Kostki betonowe 14x16cm o historyzującej fakturze - 

powierzchnia półmatowa, z widocznym łupkowatym 

fakturowaniem i nierównomiernie

falowaną krawędzią.

m2 268



86. Kostka betonowa

Kolor ciemny 

Kostki betonowe 14x16cm o historyzującej fakturze - 

powierzchnia półmatowa, z widocznym łupkowatym 

fakturowaniem i nierównomiernie

falowaną krawędzią.

m2 226

87. Krawężnik drogowy Krawężnik betonowy typu ciężkiego, typ 20x30x100cm szt 41

88. Obrzeże betonowe 6x30x100cm szt 93

89. Płyta OSB Impregnowana, 2500x1250x22mm szt 10

90. Anemostat TYP D, średnica fi100mm szt 6

91. Skraplacz kondensatu szt 6

92. Rura typu SPIRO Średnica 100mm , izolacja z wełny mineralnej gr.8cm mb 18

93. Kołek rozporowy do  gazobetonu
10x100mm z wkrętem ocynkowanym długości 130mm 

na torx
szt 1000

94. Drzwiczki rewizyjne sufitowe Wymiary 25x30cm szt 6

95. Wełna mineralna do poddaszy Grubość 5cm m2 210

96. Klej montażowy w tubie Do montażu drzwiczek rewizyjnych , pojemność 280ml szt 1

97. Kominek wentylacyjny do karpiówki Kolor dachówki, fi100mm szt 6

98. Strzemiona 

Pręt fi6mm, gładki na strzemiona, RB500/AIII-N  

długość pręta liczona w osi (metoda B wg PN-EN 

ISO 3766:2006)

szt 180

99. Strzemiona 

Pręt fi6mm, gładki na strzemiona, RB500/AIII-N  

długość pręta liczona w osi (metoda B wg PN-EN 

ISO 3766:2006)

szt 120

100. Strzemiona 

Pręt fi6mm, gładki na strzemiona, RB500/AIII-N  

długość pręta liczona w osi (metoda B wg PN-EN 

ISO 3766:2006)

szt 118

101. Strzemiona 

Pręt fi6mm, gładki na strzemiona, RB500/AIII-N  

długość pręta liczona w osi (metoda B wg PN-EN 

ISO 3766:2006)

szt 480

102. Strzemiona 

Pręt fi6mm, gładki na strzemiona, RB500/AIII-N  

długość pręta liczona w osi (metoda B wg PN-EN 

ISO 3766:2006)

szt 300

103. Dystans PCV pod zbrojenie 
Układane na piasek , do prętów fi10 i fi 12 , 

wysokość 30mm (grubość otuliny)
szt 500



Dodatkowe wymagania:

1.      Wszystkie materiały (wyroby) muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z 

obowiązującym prawem i posiadały aktualne aprobaty techniczne /deklaracje zgodności/ atesty PZH odpowiednio do 

rodzaju materiału. 

2.      Oznaczenia i nazwy użyte w opisach przedmiotu zamówienia mają charakter poglądowy i służą jedynie do łatwiejszej 

identyfikacji asortymentu, jaki winien Wykonawca zaoferować. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, 

posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji 

zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia.

3.      Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty 

bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie dokumenty oraz gwarancje 

udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach), Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. 

4.      Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną 

przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.

1.      Materiały bez względu na wartość i liczbę będą dostarczane każdorazowo do magazynu budowlanego działu ZB ul. 

Szpitalna 18, 59-920 Bogatynia  na koszt Wykonawcy, wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we 

wskazanym miejscu przez użytkownika, na koszt Wykonawcy. 

2.      Odbiór materiałów dokonywany będzie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, które dokonują 

potwierdzenia odbioru na dokumencie sprzedaży wystawionym przez Wykonawcę. 

3.      W przypadku stwierdzenia wad materiałów w momencie odbioru  jakościowego Zamawiający prześle pisemną 

reklamację Wykonawcy, w celu wymiany ich na wolne od wad.

4.      Wykonawca zobowiązuje się dokonać na własny koszt wymiany materiałów, obarczonych wadami, w terminie do 3 

dni roboczych od chwili otrzymania pisemnej reklamacji. 

5.      Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały, licząc od daty wystawienia faktury lub 

wymiany materiałów na wolne od wad. 


