
LEGENDA OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO



Okrągły downlight o podwyższonej szczelności. Korpus z aluminium, ozdobny ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, żebrowy radiator zapewnia
pasywne chłodzenie LED. Odbłyśnik aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym lakierem. Szybki montaż dzięki stalowym sprężynom. Elektroniczny
zasilacz PICO, zintegrowany z modułem LED pozwala na montaż w stropach z ograniczoną przestrzenią.

A11

Rodzaj oprawy

Typ montażu
Miejsce montażu

Temperatura barwowo najbliższa
Ogólny wskaźnik oddawania barw

Sposób rozsyłu światłości
Geometria rozsyłu światłości

Ujednolicony wskaźnik olśnienia

Napięcie znamionowe

Sterowanie

Klasa ochronności

downlight, okrągły

Tolerancja miejscowa barwy

Klasa fotobiologiczna

Częstotliwość znamionowa

do wbudowania
sufit

4000 K
80

bezpośredni
symetryczny

21-25

230 V AC

on/off, przez czujki ruchu i łączniki lokalne

II

3 SDCM

grupa 1

50 Hz

Klasa efektywności energetycznej A

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE
Sanitariaty, pomieszczenia techniczne

Ilustracje oraz rysunki techniczne produktów są jedynie przykładowe i mogą odbiegać od zamówionych opraw spełniających założone kryteria estetyczne i jakościowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.

Wytrzymałość drutu żarnikowego 650°C

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Kolor oprawy Biały

Strumień świetlny
Skutecznosć świetlna

2500 lm
97 lm/W

Średnia żywotność nominalna L70 (25°C)=146 000 h

Stopień ochrony IP
Klasa ochrony IK IK02

IP44

Źródło światła LED

Minimalna temperatura otoczenia
Maksymalna temperatura otoczenia

0°C
+25°C

Wymiary (dxsxw) 240 mm x 240 mm x 123 mm

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

CECHY OŚWIETLENIOWE OPRAWY

Moc 26 W

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

WAGO 294

N
L

240

12
3



Okrągły downlight o podwyższonej szczelności. Korpus z aluminium, ozdobny ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, żebrowy radiator zapewnia
pasywne chłodzenie LED. Odbłyśnik aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym lakierem. Szybki montaż dzięki stalowym sprężynom. Elektroniczny
zasilacz PICO, zintegrowany z modułem LED pozwala na montaż w stropach z ograniczoną przestrzenią.

A12

Rodzaj oprawy

Typ montażu
Miejsce montażu

Temperatura barwowo najbliższa
Ogólny wskaźnik oddawania barw

Sposób rozsyłu światłości
Geometria rozsyłu światłości

Ujednolicony wskaźnik olśnienia

Napięcie znamionowe

Sterowanie

Klasa ochronności

downlight, okrągły

Tolerancja miejscowa barwy

Klasa fotobiologiczna

Częstotliwość znamionowa

do wbudowania
sufit

4000 K
80

bezpośredni
symetryczny

21-25

230 V AC

on/off, przez czujki ruchu i łączniki lokalne

II

3 SDCM

grupa 1

50 Hz

Klasa efektywności energetycznej A

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE

Ilustracje oraz rysunki techniczne produktów są jedynie przykładowe i mogą odbiegać od zamówionych opraw spełniających założone kryteria estetyczne i jakościowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.

Wytrzymałość drutu żarnikowego 650°C

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Kolor oprawy

Strumień świetlny
Skutecznosć świetlna

2500 lm
97 lm/W

Średnia żywotność nominalna L70 (25°C)=146 000 h

Stopień ochrony IP
Klasa ochrony IK IK02

IP44

Źródło światła LED

Minimalna temperatura otoczenia
Maksymalna temperatura otoczenia

0°C
+25°C

Wymiary (dxsxw) 240 mm x 240 mm x 123 mm

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

CECHY OŚWIETLENIOWE OPRAWY

Moc 26 W

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

WAGO 294

N
L

240

12
3

Sanitariaty, pomieszczenia techniczne

Biały



Podświetlana, kolorowa obudowa oprawy z dyfuzorem ograniczajacym widoczność świecących punktów LED i zapewniającym równomierny rozsył
światła. Dyfuzor i korpus wykonany z samogasnącego, stabilizowanego UV poliwęglanu; klipsy ze stali nierdzewnej łączące korpus z dyfuzorem;
Charakter rozsyłu światłości: bardzo szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Rodzaj dyfuzora: ze
strukturą pryzmatyczną; Układ optyczny: podświetlana obudowa; Materiał obudowy: PC.

D11

Rodzaj oprawy

Typ montażu
Miejsce montażu

Temperatura barwowo najbliższa
Ogólny wskaźnik oddawania barw

Sposób rozsyłu światłości
Geometria rozsyłu światłości

Ujednolicony wskaźnik olśnienia

Napięcie znamionowe

Sterowanie

Klasa ochronności

liniowa, prostokątna

Tolerancja miejscowa barwy

Klasa fotobiologiczna

Częstotliwość znamionowa

nabudowana/zwieszana
sufit

4000 K
80

bezpośredni
symetryczny

20-22

230 V AC

on/off, przez czujki ruchu i łączniki lokalne

I

3 SDCM

grupa 0 - brak ryzyka

50 Hz

Klasa efektywności energetycznej A+

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE
Lokale handlowe

Ilustracje oraz rysunki techniczne produktów są jedynie przykładowe i mogą odbiegać od zamówionych opraw spełniających założone kryteria estetyczne i jakościowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.

Wytrzymałość drutu żarnikowego 650°C

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Kolor oprawy szary

Strumień świetlny
Skutecznosć świetlna

4400 lm
100 lm/W

Średnia żywotność nominalna L70 (25°C)=126 000 h

Stopień ochrony IP
Klasa ochrony IK IK08

IP66

Źródło światła LED

Minimalna temperatura otoczenia
Maksymalna temperatura otoczenia

0°C
+40°C

Wymiary (dxsxw) 1060 mm x 82 mm x 78 mm

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

CECHY OŚWIETLENIOWE OPRAWY

Moc 44 W

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

1060

82

85



D21

Rodzaj oprawy

Typ montażu
Miejsce montażu

Temperatura barwowo najbliższa
Ogólny wskaźnik oddawania barw

Sposób rozsyłu światłości
Geometria rozsyłu światłości

Ujednolicony wskaźnik olśnienia

Napięcie znamionowe

Sterowanie

Klasa ochronności

liniowa, prostokątna

Tolerancja miejscowa barwy

Klasa fotobiologiczna

Częstotliwość znamionowa

nabudowana
sufit

4000 K
80

bezpośredni
symetryczny

20-22

230 V AC

on/off, przez czujki ruchu i łączniki lokalne

I

3 SDCM

grupa 0 - brak ryzyka

50 Hz

Klasa efektywności energetycznej A+

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE
Lokale handlowe

Ilustracje oraz rysunki techniczne produktów są jedynie przykładowe i mogą odbiegać od zamówionych opraw spełniających założone kryteria estetyczne i jakościowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.

Wytrzymałość drutu żarnikowego 650°C

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Kolor oprawy

Strumień świetlny
Skutecznosć świetlna

5200 lm
119 lm/W

Średnia żywotność nominalna

Stopień ochrony IP
Klasa ochrony IK IK08

IP66

Źródło światła LED

Minimalna temperatura otoczenia
Maksymalna temperatura otoczenia

0°C
+40°C

Wymiary (dxsxw)

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

CECHY OŚWIETLENIOWE OPRAWY

Moc 44 W

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Podświetlana, kolorowa obudowa oprawy z dyfuzorem ograniczajacym widoczność świecących punktów LED i zapewniającym równomierny rozsył
światła. Dyfuzor i korpus wykonany z samogasnącego, stabilizowanego UV poliwęglanu; klipsy ze stali nierdzewnej łączące korpus z dyfuzorem;
Charakter rozsyłu światłości: bardzo szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Rodzaj dyfuzora: ze
strukturą pryzmatyczną; Układ optyczny: podświetlana obudowa; Materiał obudowy: PC.

1060

82

85

1060 mm x 82 mm x 78 mm

L70 (25°C)=126 000 h

szary



Oprawa oświetlenia zewnętrznego, instalowana na elewacji budynku, zapewniająca obszarowe oświetlenie najbliższego otoczenia wejścia do
budynku. Obudowa i rama odlana z aluminium Wstępna obróbka termiczna przed malowaniem proszkowym, co gwarantuje wysoką odporność
na korozję Podwójne wejście kablowe do łączenia przelotowego. Łączniki ze stali nierdzewnej klasy 316. Wytrzymała silikonowa uszczelka. Opal
dyfuzor poliwęglanowy ze stabilizacją UV

Z11

Rodzaj oprawy

Typ montażu
Miejsce montażu

Temperatura barwowo najbliższa
Ogólny wskaźnik oddawania barw

Sposób rozsyłu światłości
Geometria rozsyłu światłości

Ujednolicony wskaźnik olśnienia

Napięcie znamionowe

Sterowanie

Klasa ochronności

kinkiet

Tolerancja miejscowa barwy

Klasa fotobiologiczna

Częstotliwość znamionowa

nabudowana
ściana

4000 K
80

bezpośredni
symetryczny

---

230 V AC

on/off

I

3 SDCM

grupa 1

50 Hz

Klasa efektywności energetycznej ---

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE
Wejścia do budynku

Ilustracje oraz rysunki techniczne produktów są jedynie przykładowe i mogą odbiegać od zamówionych opraw spełniających założone kryteria estetyczne i jakościowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.

Wytrzymałość drutu żarnikowego 650°C

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Kolor oprawy ciemnoszare

Strumień świetlny
Skutecznosć świetlna

705 lm
47 lm/W

Średnia żywotność nominalna L70 (25°C)=50 000 h

Stopień ochrony IP
Klasa ochrony IK IK08

IP65

Źródło światła LED

Minimalna temperatura otoczenia
Maksymalna temperatura otoczenia

-25°C
+40°C

Wymiary (dxsxw) 345 x 148 mm x 190 mm

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

CECHY OŚWIETLENIOWE OPRAWY

Moc 15 W

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 



Oprawa masztowa do wierzchołka masztu Ø 76 mm. Układ optyczny wykonany w technologii wielosoczewkowej (MLT). Układ optyczny oprawy
składający się z wysokiej jakości odpornych na promieniowanie UV i wysoką temperaturę systemów soczewkowych. Z obrotowo-symetrycznym
szerokim rozsyłem światła. Obudowa oprawy i daszek z aluminium formowanego ciśnieniowo. Osłona szklana z bardzo odpornego na uderzenia
poliwęglanu, przezroczysta. Kolor antracytowy, podobny do DB 703, z efektem metalicznym, lakierowana proszkowo, odporna na warunki
atmosferyczne. Z izolowanym punktem przyłączeniowym przewodu uziemiającego. Podłączenie elektryczne do 3-biegunowej kostki przyłączeniowej
do 2,5 mm². Z elektronicznym zasilaczem, z możliwością przełączania. Odporność na działanie napięć udarowych 6 kV. Parametryzowany
statecznik z utrzymaniem stałego strumienia światła (CLO).

Z21

Rodzaj oprawy

Typ montażu
Miejsce montażu

Temperatura barwowo najbliższa
Ogólny wskaźnik oddawania barw

Sposób rozsyłu światłości
Geometria rozsyłu światłości

Ujednolicony wskaźnik olśnienia

Napięcie znamionowe

Sterowanie

Klasa ochronności

nasłupowa

Tolerancja miejscowa barwy

Klasa fotobiologiczna

Częstotliwość znamionowa

nabudowana
maszt

4000 K
80

bezpośredni
symetryczny

---

230 V AC

on/off

I

3 SDCM

grupa 0 - brak ryzyka

50 Hz

Klasa efektywności energetycznej A++

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE
Wejścia do budynku

Ilustracje oraz rysunki techniczne produktów są jedynie przykładowe i mogą odbiegać od zamówionych opraw spełniających założone kryteria estetyczne i jakościowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.

Wytrzymałość drutu żarnikowego 650°C

CECHY FIZYCZNE OPRAWY

Kolor oprawy ciemnoszare

Strumień świetlny
Skutecznosć świetlna

2400 lm
120 lm/W

Średnia żywotność nominalna LCLO (25°C)=100 000 h

Stopień ochrony IP
Klasa ochrony IK IK10

IP67

Źródło światła LED

Minimalna temperatura otoczenia
Maksymalna temperatura otoczenia

-25°C
+40°C

Wymiary (dxsxw) 320 x 550 mm x 1057 mm

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

CECHY OŚWIETLENIOWE OPRAWY

Moc 20 W

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 



Obudowa z białego poliwęglanu. Optyka symetryczna.
---
---

AW21

Rodzaj oprawy

Typ montażu
Miejsce montażu

Temperatura barwowo najbliższa
Ogólny wskaźnik oddawania barw

Sposób rozsyłu światłości
Geometria rozsyłu światłości

Napięcie znamionowe

Klasa ochronności

okragła

Częstotliwość znamionowa

wbudowana
sufit

ok. 5700 K
40

bezpośredni
symetryczny

230 V AC

II

50 Hz

Klasa efektywności energetycznej ---

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE

Ilustracje oraz rysunki techniczne produktów są jedynie przykładowe i mogą odbiegać od zamówionych opraw spełniających założone kryteria estetyczne i jakościowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.

Wytrzymałość drutu żarnikowego 650°C

CECHY OPRAWY

Kolor oprawy biały

Strumień świetlny
Skutecznosć świetlna

280 lm
93 lm/W

Stopień ochrony IP
Klasa ochrony IK IK02

IP65

Źródło światła LED

Minimalna temperatura otoczenia
Maksymalna temperatura otoczenia

0°C
+40°C

Wymiary (dxsxw) 100 x 100 mm x 37 mm

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

CECHY OŚWIETLENIOWE OPRAWY

Moc 2 W

OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Dodatkowe opcje
Testowanie działania

- dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowania akumulatora
- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

autotest
Sposób działania awaryjna
Sposób zasilania awaryjnego autonomiczna
CECHY KONFIGURACYJNE OPRAWY

Pomieszczenia techniczne, sanitariaty
---



Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na kolor wg. ustaleń z Inwestorem.
---
---

AW21

Rodzaj oprawy

Typ montażu
Miejsce montażu

Temperatura barwowo najbliższa
Ogólny wskaźnik oddawania barw

Sposób rozsyłu światłości
Geometria rozsyłu światłości

Napięcie znamionowe

Klasa ochronności

prostokątna

Częstotliwość znamionowa

nabudowana
elewacja

ok. 5700 K
40

bezpośredni
symetryczny

230 V AC

I

50 Hz

Klasa efektywności energetycznej ---

ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE

Ilustracje oraz rysunki techniczne produktów są jedynie przykładowe i mogą odbiegać od zamówionych opraw spełniających założone kryteria estetyczne i jakościowe, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Architekta i Inwestora.

Wytrzymałość drutu żarnikowego 650°C

CECHY OPRAWY

Kolor oprawy według potrzeb klienta

Strumień świetlny
Skutecznosć świetlna

300 lm
100 lm/W

Stopień ochrony IP
Klasa ochrony IK IK08

IP66

Źródło światła LED

Minimalna temperatura otoczenia
Maksymalna temperatura otoczenia

-25°C
+40°C

Wymiary (dxsxw) 227 x 222 mm x 77 mm

CECHY ELEKTRYCZNE OPRAWY

CECHY OŚWIETLENIOWE OPRAWY

Moc 3 W

OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Dodatkowe opcje
Testowanie działania

- dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowania akumulatora
- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

autotest
Sposób działania awaryjna
Sposób zasilania awaryjnego autonomiczna
CECHY KONFIGURACYJNE OPRAWY

Oświetlenie awaryjne ogólne przy wejściach do budynku.
---

- układ grzejny


