Opis przedmiotu zamowienia - zalgcznik 2¢ - stolarka okienna i drzwiowa

CzZESC IV

"DOSTAWA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ"

Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wg kodu CPV:
4422100-5 - okna, drzwi i podobne elementy

Stolarka okienna i drzwiowa

Lp.

Nazwa przedmiotu zaméwienia Specyfikacja IR llosé
Bramy rolowane o profilach stalowych, ocynkowanych petnych lub
azurowych jednosciennych, na prowadnicach stalowych ocynkowanych,
naped reczny, niewymagajacy uzycia duzej sity do podniesienia rolety.
Zaopatrzone w zamek ryglujacy pozwalajacy na zamknigcie stoiska na noc.
Catos¢ bramy o klasie bezpieczeristwa minimum RC2. Kaseta ze zwinietg
roleta na zewnatrz. Kolor catosci bramy rolowanej stal ocynkowana.
Otwieranie bramy od zewnatrz, montaz od zewnatrz przed otworem.
Uwaga — maksymalny wymiar kasety 25x25cm
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Bramy rolowane o profilach stalowych, ocynkowanych petnych lub
azurowych jednosciennych, na prowadnicach stalowych ocynkowanych,
naped reczny, niewymagajacy uzycia duzej sity do podniesienia rolety.

Zaopatrzone w zamek ryglujacy pozwalajacy na zamknigcie stoiska na noc.

Catos¢ bramy o klasie bezpieczeristwa minimum RC2. Kaseta ze zwinietg
roleta na zewnatrz. Kolor catosci bramy rolowanej stal ocynkowana.
Otwieranie bramy od zewnatrz, montaz od zewnatrz przed otworem.
Uwaga — maksymalny wymiar kasety 25x25cm
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Bramy rolowane o profilach stalowych, ocynkowanych petnych lub
azurowych jednosciennych, na prowadnicach stalowych ocynkowanych,
naped reczny, niewymagajacy uzycia duzej sity do podniesienia rolety.
Zaopatrzone w zamek ryglujgcy pozwalajacy na zamknigcie stoiska na noc.
Catos¢ bramy o klasie bezpieczeristwa minimum RC2. Kaseta ze zwinigta
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Dodatkowe wymagania:

1. Materialy bez wzgledu na wartos¢ i liczbe beda dostarczane kazdorazowo do magazynu budowlanego dzialu ZB ul. Szpitalna 18, 59-920
Bogatynia na koszt Wykonawcy, wraz z rozladunkiem ze $rodka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez uzytkownika, na koszt
Wykonawcy.

2. Odbior materiatdow dokonywany bedzie przez osoby upowaznione przez Z: iaj , ktore ja potwierdzenia odbioru na dokumencie
sprzedazy wystawionym przez Wykonawce.

3. W przypadku stwierdzenia wad materialtow w momencie odbioru jakosciowego Zamawiajacy przesle pisemna reklamacje Wykonawcy, w celu
wymiany ich na wolne od wad.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ na wlasny koszt wymiany materiatow, obarczonych wadami, w terminie do 3 dni roboczych od chwili
otrzymania pisemnej reklamacji.

5. Wykonawca udziela 24 miesigcznej gwarancji na dostarczone materiaty, liczac od daty wystawienia faktury lub wymiany materialow na wolne od
wad.

6.  Wszystkie materiaty (wyroby) musza by¢ dop ne do obrotu i po stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadaty
aktualne aprobaty techniczne /deklaracje zgodnosci/ atesty PZH odpowiednio do rodzaju materiatu.

7. Oznaczenia i nazwy uzyte w opisach przedmiotu zaméwienia maja charakter pogladowy i stuza jedynie do tatwiejszej identyfikacji asortymentu,
jaki winien Wykonawca zaoferowa¢. Dostarczone materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, posiada¢ nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,

posiada¢ parametry, cechy i wlasciwosci okreslone w deklaracji dnosci / certyfikacie p oraz opisie przedmiotu zamowienia.

8. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wraz z dostawg wszelkie gwarancje producenta materiatu, certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci. W tkie dok oraz je udzielane przez prodi 6w (o ile nie s umi na
opakowaniach), Wyk ca przekaze iaj najpozniej z chwilg dostarczenia towaru do magazynu. Dokumenty muszg by¢ sporzadzone w
Jjezyku polskim.

9. Atesty i certyfikaty obowigzujace w UE przedstawione np. w jezyku angielskim bgda honorowane jezeli zostana przetlumaczone na jezyk polski —
to samo dotyczy dokumentow ze znakiem CE.




